


C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
 D

E
 P

R
E

S
S

E
JA

N
VI

ER
 2

00
8

rockwool
france s.A.S 
111, rue du chateau des rentiers 
75013 paris
www.rockwool.fr

CONTACTpresse
Pour tous renseignements
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n’hésitez pas à contacter :

Agence C-Comme Vous 
Mobile : +33 (0) 6 18 89 11 10 
Tél / fax : +33 (0)1 45 31 20 83
Tél. : +33 (0) 9 74 77 67 01
csorbier@c-commevous.com

ROCKWOOL, l’isolation 
naturelle par excellence
Le processus ROCKWOOL est similaire à l’action 
naturelle d’un volcan : la laine de roche se compose de 
roche volcanique et de matières recyclées fondues à 
1 500° C. La masse minérale liquide est transformée en 

fibre par filage, le liant et l’huile d’imprégnation sont ajoutés au mélange. Le matériau 
est ensuite stabilisé en étant chauffé à environ 200° C. Les équipements de notre “volcan 
domestique” en font un processus respectueux de l’environnement.

I	ROCKfeu FOND DE COFFRAGE
	 3 solutions sont dédiées à l’isolation en sous-face de plancher haut de parking, sous-sol 

et vide sanitaire à mettre en œuvre au coulage de la dalle. Il s’agit de panneaux 
d’isolation en laine de roche forte densité et double densité, nus ou revêtus d’un déso-
lidarisant acoustique ou équipés de 6 fixations intégrées à redressement automatique. 
Trois systèmes qui correspondent à un niveau de protection du REI 60 au REI 360.

I	 ROCKfeu COFFRAGE, pour un chantier répondant en priorité à la protection 
incendie du bâtiment.

I	 ROCKfeu SYSTEM, pour une très bonne isolation à la fois thermique et protec-
tion incendie.

I	 ROCKfeu SYSTEM dB, répond à une très bonne isolation thermique à laquelle 
s’ajoute un excellent isolement acoustique.

I	ROCKfeu rapporté sous dalle
	 Une nouvelle gamme qui dédie ses solutions à l’isolation en sous-face de plancher haut 

de parking, sous-sol et vide sanitaire à mettre en œuvre après séchage de la dalle.

	 4 solutions d’isolation à partir de panneaux en laine de roche forte densité et double 
densité, fixés mécaniquement par 5 chevilles à frapper en sous-face de plancher ma-
çonné plan.

I	 ROCKfeu REI 60 RsD, pour un niveau de protection du REI 60 ou CF 1 heure, 
une très bonne isolation thermique et une protection incendie minimale

I	 ROCKfeu REI 130 RsD, qui correspond à une protection du REI 120 ou CF 2 
heures, une très bonne isolation thermique, une bonne protection incendie et une 
excellente performance acoustique.

I	 ROCKfeu REI 180 RsD, concordant à une protection du REI 180 ou CF 3heure, 
une bonne isolation thermique, une très bonne protection incendie et une excellente 
performance acoustique.

I	 ROCKfeu REI 240 RsD, dont la protection du REI 240 ou CF 4 heures cumule 
une bonne isolation thermique et une excellente protection incendie.

Gamme ROCKfeu de ROCKWOOL,
à chaque étape du chantier

c’est une isolation à la carte, flexible et performante
Pour l’isolation des planchers en béton, ROCKWOOL propose deux gammes complètes de produits pouvant être mis en œu-
vre au coulage de la dalle (en technique de fond de coffrage) ou après séchage de la dalle (en technique rapporté sous dalle).
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