




Rockwool
garantit la performance et le respect
de la santé et de l’environnement avec
la laine de roche à souffler jet ROCK

Une source d’accroissement d’activité significative 
pour les isocomblistes en amélioration de l’habitat et 
les artisans des petites entreprises du bâtiment
Les professionnels de l’isolation mécanisée des combles offrent à leurs clients, avec le 
système jet ROCK, le meilleur de l’isolation en laine de roche : performances thermiques, 
acoustiques, incombustibilité, résistance au vent et à l’humidité ainsi qu’aux termites. 
A ces différents atouts s’ajoutent un prix fourni / posé très bien placé, et une rapidité d’in-
tervention qui peut se faire par l’intérieur ou l’extérieur de la maison. L’ensemble de ces  
avantages permet aux isocomblistes de bénéficier rapidement de retombées commerciales 
très positives.
Pour les artisans des petites entreprises du bâtiment, l’activité de soufflage 
jet ROCK représente un moyen substantiel de compléter leur activité principale en pro-
posant des systèmes d’isolation complémentaires à leurs clients. Rockwool a développé 
à cet effet, une machine de soufflage plus petite correspondant à des chantiers de taille plus 
modeste.

La réponse la mieux adaptée pour isoler les combles 
perdus de l’habitat et s’assurer d’un bon retour sur in-
vestissement : Système jet ROCK de Rockwool, 
la caution du leader mondial d’origine nordique, de 
l’isolation en laine de roche
Parce que 30 % des déperditions d’énergie émanent d’une mauvaise isolation du toit, 
jet ROCK représente pour les particuliers le plus rentable des investissements en isolation.
Son poids contribue à l’inertie thermique du plafond, été comme hiver, auxquelles s’ajoutent 
les meilleures performances thermiques, acoustiques, de résistance au vent et à l’humidité 
ainsi qu’aux termites. 
Incombustible, la laine de roche assure la sécurité de toute la famille. Ecologique elle est 
recylclable et bénéficie d’une durée de vie de 50 ans. 
Rockwool dispose de Fiches de Données Environnementales et Sanitaires disponibles sur 
simple demande.

Respect de la santé et de 
l’environnement :
des preuves inscrites dans 
l’histoire naturelle et les 
réglementations
I	Excellent isolant thermique, son utilisation 

permet de réduire considérablement la consom-
mation d’énergie de chauffage, et par consé-
quent les émissions de CO2 dans l’atmosphère. 
La laine de roche jet ROCK ne contient ni 
CFC ni HCFC (gaz à effet de serre).

I	La laine de roche Rockwool ne nécessite 
ni l’emploi de colle ni de fixateur.

I	Rockwool a choisi d’adhérer à la marque 
de certification EUCEB (European Certifica-
tion Board for Mineral Wool Product…). Cette 
adhésion certifie que les fibres sont en confor-
mité avec la note Q de la Directive Européenne 
97 / 69 / CE - Produits exonérés du classe-
ment cancérogène. Le logo EUCEB est ap-
posé sur les emballages.

I	L’application de la technique d’isolation 
par soufflage mécanique jet ROCK ré-
pond à toutes les exigences de la réglementa-
tion thermique en vigueur concernant les bâti-
ments neufs ou existants.

RÉSISTANCE
THERMIQUE
SOUHAITÉE
(en m2.K / W)

ÉPAISSEUR
SOUHAITÉE

(en mm)

POUVOIR
COUVRANT

(en kg / m2)

NOMBRE
DE SAC

pour 100 m2

2,0 90 1,95 9,7

2,5 115 2,40 12,1

3,0 135 2,90 14,5

3,5 160 3,35 16,9

4,0 180 3,85 19,3

4,5 205 4,35 21,7

5,0 225 4,80 24,1

5,5 250 5,30 26,5

6,0 270 5,80 28,9

6,5 295 6,25 31,3

7,0 315 6,75 33,8

7,5 340 7,20 36,2

8,0 360 7,70 38,6

8,5 385 8,20 41,0

9,0 405 8,65 43,4



POUR EN SAVOIR PLUS : www.rockwool.fr

Isolation des combles perdus
par souffl age pour tous les types
de bâtiments :

jet rock
Performances et qualités intrinsèques de jet rock
La laine de roche rockwool est le seul isolant fabriqué à partir de roche volcani-
que, le basalte, doté de l’ensemble des performances fondamentales 
qui perdureront tout au long de son cycle de vie.

Grâce à sa structure enchevêtrée, la laine de roche rockwool emprisonne un air sec 
et stable qui atténue à l’extrême les échanges thermiques entre faces froides et chaudes 
et lui confère donc la capacité de s’opposer au froid en hiver et à la chaleur en 
été…

La laine de roche à souffl er jet rock est l’isolant le mieux adapté pour supprimer les 
ponts thermiques occasionnés par les pièces bois de la charpente. Elle est certifi ée ACER-
MI.

Dotée d’une qualité acoustique exceptionnelle la laine de roche, par sa structure ouverte, 
fournit le meilleur confort acoustique. Rapport d’Essai du CSTB jet rock : N° 30697 / 2.

Concernant la protection incendie, la laine de roche est non combus-
tible, elle ne participe donc pas au développement de l’incendie.
Classés A1 / M0 jet rock est ininfl ammable et non combustible.

En matière de résistance au vent, quelle que soit la vitesse du vent 
testée, la laine de roche jet rock ne subit pas de déplacement.

Le comportement à l’eau de la laine de roche est excellent et opti-
mal grâce à sa structure capillaire ouverte, et ce quel que soit le type 
d’infi ltration : pluie, neige ou humidité.

Laine de roche et Termites
54 départements français sont infestés. La vigilance s’impose également dans les autres 
zones ou les termites peuvent s’implanter à l’occasion d’un transport de gravats ou de maté-
riaux de construction.
La résistance aux termites du système de laine à souffl er en vrac jet rock s’ajoute aux 
autres propriétés de la laine de roche rockwool, pour en faire un matériau d’isolation 
unique sur le marché qui ne contient aucun élément nutritif pour les insectes 
xylophages.

Programme de traitement et recyclage des déchets : une dynamique impulsée 
dans tout le Groupe rockwool.
Le système jet rock n’engendre aucun déchet et tous les emballages rockwool sont 
recyclables et recyclés.

Meilleur rapport
performances / qualité / prix,
La solution jet rock répond aux besoins accrus, 
dans les bâtiments existants, d’isoler les combles perdus 
avec un matériau multifonctionnel et dont les performan-
ces sont immédiatement visibles (économies, sécurité, 
confort,…).

Le professionnalisme de l’installation est assuré 
par des isocomblistes jet rock spécialisés dans 
l’isolation mécanisée des combles perdus en ré-
novation.
Les isocomblistes (répartis géographiquement sur toute 
la France) ont signé la charte d’agrément rockwool 
et ils s’engagent à :

I Mettre en œuvre jet rock conformément aux règles 
défi nies dans l’Avis Technique.

I Délivrer un certifi cat de conformité immédiatement 
après l’accomplissement des travaux.

I Laisser l’emplacement parfaitement propre après le 
chantier.

, la laine de roche est non combus-

, quelle que soit la vitesse du vent 

54 départements français sont infestés. La vigilance s’impose également dans les autres 

Carte des zones termitées en France
% des communes infestées :

 De 50 à 100 %

 De 25 à 50 %

 De 10 à 25   

 De 2 à 10 %

 De 0,5 à 2 %

 Infestation localisée

 Infestation inconnue

Carte des zones termitées en France
% des communes infestées :


